
tlačítkový pisoárový splachovač
APIS-6TLW
APIS-6TL Cr
APIS-6TL CrM

Užívateľský manuál

CN: 10.06.04-030
CN: 10.06.04-040
CN: 10.06.04-050

Var 1/2009
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2. Popis činnosti

1. Technické údaje

1

1
0,5 - 8 bar

3. Základné rozmery

1

3
18 l/min
pri 3 bar

cca 6 sek. štandard
(možnosť prestavenia)

CN: 10.06.04-030
CN: 10.06.04-040
CN: 10.06.04-050

Var 1/2009

4. Stavebná pripravenosť

1

5. Inštalácia

1 2

close

8 mm

PREPLACH POTRUBIA
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CN: 10.06.04-030
CN: 10.06.04-040
CN: 10.06.04-050

Var 1/2009

3

close

8 mm

4

8 mm

5 6

8 mm

8 mm

7 8

8 mm

close

9 10
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CN: 10.06.04-030
CN: 10.06.04-040
CN: 10.06.04-050

Var 1/2009

6. Čistenie filtra

1211

13

1 2

8 mm

close

14

8 mm 8 mm

43
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CN: 10.06.04-030
CN: 10.06.04-040
CN: 10.06.04-050

Var 1/2009

8 mm

close

65

7

7. Nastavenie času tečenia vody

1

+
Maximálne
dovolené
nastavenie

2

optimum 6s

3 4



CN: 10.06.04-030
CN: 10.06.04-040
CN: 10.06.04-050

Var 1/2009- 5 -

8. Náhradné diely
1 2 3 4 5 6

1 Tlačidlový ventil KMV-4 CN: 13.10.13-010
2. Tlačná tyčka PLU 1/7953
3. Filter FLR-2 CN: 12.00.33-010
4. Rám PLU 1/7222

Výrobca:SENZOR s.r.o. Košice
Park Angelinum 19, 040 04, SR
Tel.:+42155-622 30 13,622 40 74
Fax.:+42155-622 29 02

5. Čelný kryt:
- biely APIS-6TLW/KRYT
- chróm lesklý
- chróm matný CN: 01.31.02-946

6. Kľúč krytu ECO-KLUC CN: 01.31.02-903

CN: 01.31.02-940
APIS-6TLCr/KRYT CN: 01.31.02-943
APIS-6TLCrM/KRYT

Netečie voda

Znížený prietok
vody

Stále tečie voda

Krátko / dlho
tečie voda

Problém

Zatvorený valcový ventil
Pokazený tlačidlový ventil

Upchatý filter

Pokazený tlačidlový ventil

Rozladené nastavenie času

Príčina Odstránenie závady

Otvoriť valcový ventil
Zavolať servis

Vyčistiť filter

Zatvoriť valcový ventil
a volať servis

Nastaviť čas tečenia
vody

9. Riešenie problémov

10. Dôležité upozornenia

APIS-6TLW CN: 10.06.04-030 - čelný kryt aj kruhové tlačidlo v bielom prevedení

Nepoužívajte mechanické čistiace prostriedky, ani prípravky s obsahom alkoholu,
čpavku, kyseliny soľnej, kyseliny fosforečnej, kyseliny octovej a chlóru.

APIS-6TL Cr CN: 10.06.04-040

APIS-6TL CrM CN: 10.06.04-050

- čelný kryt v lesklo chrómovom prevedení a
kruhové tlačidlo v matno chrómovom prevedení

- čelný kryt aj kruhové tlačidlo v matno
chrómovom prevedení


