
APIS-P3.1 6 V =

Užívateľský manuál

Automatický pisoárový splachovač

CN: 01 31 08.000
Var 1/2016



1. Technické údaje

4cca 70 cm od
bieleho papiera -A4

3
prietok 20l / Min

10,5 - 10 bar

max 25°C

2

+

6V Lithium
CR - P2
DL 223A

5 6

+ +

DO 5.1 87

2 roky pri
6000 cyklov / mes.

Systeminfo:
1. Sensor run time (doba prevádzky snímača)
2. Valve cycles (počet cyklov ventilu)
3. Code Number (kódové číslo)

Software ID (verzia programu)

9
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2. Popis činnosti

4 sek.

0,8 sek.

1

2x

štandard

ON OFF

3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 244,
štandard

4 sek.2 sek. 6 sek. 0,5 sek.

PREDSPLACH

DOSPLACH

štandard

ON OFF

čistiaci preplach 10 sek.

10 sek.

A

B

>1 hod.

OFF, ,1, 3, 6 12 24, 48, 72, 96, 108,
štandard

<1 hod.

2
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(1, 3, 6 12 24, 48, 72, 96, 108), ,

OFF ON

3

10 sek.

10 sek.

C

OK

D

POZOR!

POZOR!

upchaté odpadové potrubie

hygienický preplach po poslednom použití
4

1, 3, 6 24, 48, 72, 96, 108, 12, 5, ,10, 15 30 60, 90, 120, 150, 180,
štandard štandard

5 sek.

12 hod.

5 sek.

čistiaci preplach

STOP unkf cia
5

STOP

3 min.

1 inm .

5 sek. 5 sek.

štandard
1, 2, , 4, 5, 6, 7, 8, 9,103
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5. Inštalácia

4. Stavebná pripravenosť

min 150 cm
1 2

50 (45)

Ø35

90º
!

3. Základné rozmery
91,5 45

60
36 Ø18

1

4
Y2=Y1±1mm

1.

2.

1preplach potrubia 2skrátenie trubky Ø18

1.1.
2.2.

55

3

max

6
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1.2.
10

7

4

OTVORIŤ prívod vody 8 9

(4-otáčky)

odobratie veka

2
max

11

1.2.

imbusový kľúč

imbusový kľúč

imbusový kľúč

imbusový kľúč

slabo utiahnuť

2
1.

2.

A
A

12

min 4 sek.

6. Výmena batérie

6

min 4 sek.

32

2
max

5

LED bliká

1.2.
4

2
1.

2.

A
A

1

(4-otáčky)

odobratie veka

imbusový kľúč

imbusový kľúč
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1.
2.

7

Max. Mk=3N.m
4

ZATVORIŤ prívod vody 1

!
Iba slabo
utiahnuť

2

2

2. 1.
3.

10

VYBRAŤ filter 4 VLOŽIŤ filter 6

max

8

4

OTVORIŤ prívod vody 9

2.3.

2

slabo
utiahnuť

1.
Max

2.
1.

3

5

7. Čistenie filtra

imbusový kľúč
imbusový kľúč

imbusový kľúč
10
imbusový kľúč

imbusový kľúč

imbusový kľúč
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8. Riešenie problémov

9. Dôležité upozornenia

nie je

Nepoužívajte

Batéria 6V CR-P2 súčasťou dodávky.

mechanické čistiace prostriedky, ani prípravky s obsahom alkoholu,
čpavku, kyseliny soľnej, kyseliny fosforečnej, kyseliny octovej a chlóru.

Bliká dióda

Znížený prietok
vody

Stále tečie voda

Netečie voda

Problém Príčina

Zatvorený zatvárací ventil
Vybitá batéria
Pokazený snímač

Vybitá batéria

Upchatý filter

Pokazený elektromagnetický
ventil

Odstránenie závady

Otvoriť zatvárací v
Vymeniť batériu
Zavolať servis

Vymeniť batériu

Vyčistiť filter

Zatvoriť zatvárací ventil
a volať servis

entil
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10. Náhradné diely

1. PLU 1/1721 BATERIA CR-P2 6V- nie je súčasťou dodávky
2
. CN: 02.53.45.000 elektronika

4. PLU 1/14981 p

. CN: 02.41.05.000 ventil
3

erlátor s regulátorom prietoku 20l /Min

1

2

4

3

Výrobca :
Park Angelium19, 040 01

Tel .:+42155-62 23013,-62 240 74
Fax.:+421 55-62 229 02

SENZOR,s.r.o.
,

Slovensko
Košice
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