
SABA-R1.2-M

NÁVOD NA MONTÁŽ

Var 1/2017
CN: 04.15.43.000

Montážna sada pre podstenovú sprchu



1
0,5 - 10 bar

1. Technické údaje
2max 70°C max 25°C

2 Základné rozmery.

1

+ +

3. Stavebná pripravenosť

1

3x65

325

425

2
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VARIANT A VARIANT B

41,1
25,1

min. 119

max. 144

41,1
165,2

156,2

212

242

312,3

260,4

R1/2”

R1/2”

Stena
Sadrokartónové dosky

Var 1/2017
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4. Inštalácia
1

GEBERIT
MEPLA
632.272.00.6

GEBERIT
MEPLA
632.272.00.6

GEBERIT
MEPLA
632.562.00.6

2

+ +

je nutné
pevné spojenie
medzi stenou
a krabicou

3

5 8 9

sadrokartón 1 sadrokartón 2VARIANT A

6

lepidlo

min. 150

vstup
kábla*

7

-<4 mm

(77)

4

lepidlo

tesnenie

výstup
kábla*

*

Var 1/2017

POČET KÁBLOV
PODĽA VARIANTY

INŠTALOVANEJ SPRCHY

Výrobca :
Park Angeli um 19, 040 01

Tel .:+42155-62 23013,-62 240 74
Fax.:+421 55-62 229 02

SENZOR,s.r.o.
n ,

Slovensko
Košice


